
FORD MONDEO

VIN: WF0FXXGBBFWP01354
Zdroj dat: MD ČR, data ze dne 17.10.2026 12:15

VOZIDLO

Typové schválení: 3488-006-00 Homologace ES/EU:
Druh vozidla: OSOBNÍ AUTOMOBIL Kategorie: M1
Druh vozidla 2: AA SEDAN Tovární značka: FORD
Typ: FORD MONDEO 2.6 BFPSEA

WF0FXXGBB / BFPSEA
Výrobce vozidla: .

Obchodní označení: MONDEO Varianta: 2.6
VIN: WF0FXXGBBFWP01354 Verze:

HISTORIE

Datum 1. registrace: 14.09.1998 Počet provozovatelů: 8
Datum 1. registrace v ČR: 14.09.1998 Počet vlastníků: 4

MOTOR

Výrobce motoru: FORD WERKE, AG, KÖLN, SRN Typ motoru: 2.5 24V V6 SEA
Výkon motoru: 125 Palivo: BA
Objem motoru: 2544 Nejvyšší rychlost: 224
Hybridní vozidlo: NE Plně elektrické vozidlo: NE

KAROSERIE

Druh /typ/: Barva: ŠEDÁ-PASTEL
Počet míst celkem / sezení / stání: 5 Barva doplňková:

SPOTŘEBA

Spotřeba předpis: EU 93/116 Spotřeba elektromobil:
Spotřeba město/mimo
město/kombinovaná:

13.6 / 7.1 / 9.5 Dojezd ZR:

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost: 1388 Největší příp/povol hmotnost jízdní
soupravy:

3365/ 3365

Největší příp/povol hmotnost: 1865/ 1865 Největší přípustná/povolená
hmotnost náprava:

1015/ 1015; 910/ 910;
/ ; / ;

Největší příp/povol hmotnost
přípojného voz.brzděného:

1500/ 1500 Největší příp/povol hmotnost
přípojného voz.nebrzděného:

690/ 690

ROZMĚRY

Rozchod: / / / Rozvor: 2704
Celková délka/šířka/výška: 4556/ 1751/ 1424   

HLUK

Hluk za jízdy: 73 Vnější hluk vozidla: 78/ 4688

EMISE

Emisní limit: / 94/12 Emisní úroveň: EURO 2
CO2 město/mimo
městoúkombinované:

/ / Specoifické CO2:

NÁPRAVY - KOLA

https://www.caraukce.cz/polozka/detail/58208


Konfigurace náprav: 2/ -1 PŘEDNÍ Kola a pneumatiky: 195/60 R 15 85 Z/ 6J X
15 H2 ET 40; 195/60 R
15 85 Z/ 6J X 15 H2 ET
40; / ; / ;

DOKLADY

Číslo ORV: UBK738792 Druh RZ: STD. SILNIČNÍ
Číslo TP: RZ pro nosič vydána:
ORV zadrženo: RZ zadrženo:
ORV ke skartaci: RZ odevzdány:

STAV A PROHLÍDKY

Status: PROVOZOVANÉ Technická prohlídka před
registrací:

Evidenční prohlídka: 2021-01-11T00:00:00 Technická prohlídka před
schválením:

Pravidelná technická prohlídka do: 29.05.2026 Technická prohlídka historického
vozidla:

OSTATNÍ

Supeň autonomity vozidla: Neuvedeno Spojovací zařízení - druh:
Účel: Alternativní provedení:

DALŠÍ ZÁZNAMY

Alternativně lze použít pneumatik o rozměru 195/60 R15 85 Z/W|na ráfcích 6J x 15 H2 ET 49.9, 40 nebo 195/60 R 14 86 V nebo pneu-|matik
205/55 R 15 86 V, 205/55 R 15 85 Z/W na ráfcích 6J x 15 H2 ET40|(ET49.5) i 7J X 15 H2 ET35 (ET38) nebo pneumatik 205/50 R 16 86 V,|205/50
R 16 85 Z/W na ráfcích 6J x 16 H2 ET40 (ET49.5), 6.5J x 16 H2|ET 40 i 7J x 16 H2 ET 35.|Ráfky mohou být z lehké slitiny.|Při konečném převovu
3.41 se mění údaje spotřeby paliva na|12.8/6.7/9.0.|Vozidlo může být dodáno v různém provedení a


